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采购编号： JXLXCG202601001             
项目名称： 基于AI人脸识别的校园出入口考勤管理系统及设备采购服务项目  










晋江市晋兴职业中专学校
  2026 年 1 月



晋兴职校基于AI人脸识别的校园出入口考勤管理系统及设备采购服务项目询价公告

晋江市晋兴职业中专学校对基于AI人脸识别的校园出入口考勤管理系统及设备采购服务项目进行公开询价，现邀请符合资格条件的供应商前来报价。
一、项目基本信息
1、项目名称：晋江市晋兴职业中专学校基于AI人脸识别的校园出入口考勤管理系统及设备采购服务项目
2、预算金额：13.7万元
3、采购数量、规格型号、技术指标等：详见“基于AI人脸识别的校园出入口考勤管理系统及设备采购服务项目清单”（见附件）。
二、供应商要求：符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件；应具有本次采购货物或服务的经营范围,并在工商、税务机关登记注册；本项目不接受联合体报价。
三、相关时间信息
1、公告时间:本次询价于2026年1月 12 日至2026年1月16日在晋江市晋兴职业中专学校网站（http://www.jjjxzx.cn/→新闻动态→招投采购专栏）进行公告；
2、递交截止时间：请有意向的潜在供应商于2026年1月16日下午16:00止（北京时间）将相关纸质材料密封提交到晋江市晋兴职业中专学校 晋兴职校（陶英校区）陶英楼201总务处，逾期送达恕不接受。同时报价材料也应在规定时间内提交电子扫描版，发送至928111558@qq.com邮箱。
四、报价材料组成和密封（相关文本格式见附件）
1、报价书[报价应包括：设备价（包括硬件、软件）、运至合同指定地点的运输费、安装费（包括损耗、额外材料等）、保险费、安装、技术培训费、各种税费及所涉及的相关费用等]。
2、营业执照副本复印件。
3、法定代表人身份证明或授权委托书。
4、以上所有报价材料均需加盖公章，本次询价不接受联合报价，不允许分包、转包本项目。
五、联系方式
采购单位：晋江市晋兴职业中专学校
地址：福建省晋江市磁灶镇大宅村顺发路32号
联系人：曾老师、余老师，电话：（0595）85855253


                                            晋江市晋兴职业中专学校               
                                            2026年1月12日
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[bookmark: _Toc441956118][bookmark: _Toc441957310]报价单位名称:          （盖公章）        
法定代表人:             （签章）         

日  期：     年   月   日
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[bookmark: _Toc134733561][bookmark: _Toc325669281]报价文件应包括：
1.报价人营业执照复印件；
2.法人身份证复印件；
3.授权委托书及授权人身份证复印件（若有）；
4.报价书。
一、基于AI人脸识别的校园出入口考勤管理系统及设备采购服务项目报价清单
报价单位：                                       报价时间：    年    月    日
联系人：
联系方式：
	商品名称
	主要技术参数
	数量
单位
	金额

	基于AI人脸识别的考勤管理系统
	支持学生节点人数≥50000人，教师节点人数≥1000人；平台采用B/S架构，支持统一身份认证登录，支持用户信息导入、配合平板识别设备进行活体检测，访问人脸识别服务器并调用身份识别系统进行人脸识别，pc端主要功能如下：
1、考勤组管理：可管理考勤人数、考勤类型（固定、排班考勤）可增删改。
2、班次管理：可管理学校考勤时间，可增删改。 
3、假日管理：可管理设置的假日时间，按照假日名称、日期类型进行搜索。可增删改、批量导入等操作。
4、通行记录：管理刷脸通行记录，可按照记录时间范围、人员名称、出入方向、班级部门、设备来搜索刷脸通行记录、可导出报表。
5、人员组：可管理通行人员组，可设置不同人员的分组。
6、时间计划：管理学校所有通行计划，可对于不同日期设置不同的通行时间段，一日可设置多个通行时间段。
7、通行权限：将人员组和时间计划结合，对于不同人员有不同的通行权限。
8、考勤记录：可根据时间范围、姓名、工号、部门、考勤状态搜索相应的考勤记录。
9、每日统计:可根据考勤时间范围、姓名、工号、部门搜索每日考勤记录，展示当日考勤数据状态、加班时长、请假时长等信息。
10、每月统计：可根据考勤月份、姓名、工号、部门搜索月份考勤记录，展示基本信息、加班时长、每日的考勤状态信息。支持修改考勤记录进行补卡操作。
11、升学计划：可设置升级时间，选择是否开启自动升学计划。
12、毕业班管理：可对学校的所有班级进行清空学生和毕业学生操作。
	1套
	

	家校互通信息平台
	分教师端、家长端和管理端，主要功能可配置：
1、学校通知：学校管理员可以统一下发通知，教师端、家长端可以接收；
2、请假功能：支持学生自己请假、老师代请假功能。请假类型可以选择如：病假、事假、婚假等；
3、考勤统计：支持查看本人考勤情况，支持查看班级各人员考勤统计，饼状图显示请假、迟到、缺勤、早退、正常签到/签退情况，可点击查看详细人员；
4、访客预约：支持访客主动预约，按要求上传相关信息，后台审核、统计；被访人发送二维码给访客，扫码预约；
5、访客统计：已提交的访客预约申请统计。
	4台
	

	通行一体机
	1、尺寸：203mm×115mm×20mm
2、使用环境：室内/室外
3、识别距离：0.3m～2.0m
4、本地人脸库：5万
5、操作系统：Linux
6、人脸识别比对速度：＜0.2s
7、人脸识别准确率：≥99.99%（误识率≤0.01%）
8、戴口罩人脸识别准确率：支持， 准确率≥95%（误识率≤0.5%）
9、通行能力：≥60人次/min
10、光线适应能力：支持暗光/逆光/强光环境识别
11、主处理器：Hi3516DV300
12、内存(DDR)：1GB
13、存储（eMMC）：8GB
14、显示屏规格：7英寸 1024x600 多点触控式电容屏
15、显示屏亮度：＞400 cd/m2
16、RGB摄像头：200万高清摄像头
17、IR摄像头：200万高清摄像头（红外补光 850nm×2）
18、外壳材质：工程塑料（户外PC）
19、声音：内置扬声器+麦克风
20、通讯方式：以太网、Wi-Fi、蓝牙
21、输入\输出接口：Type C USB 2.0 Host、支持 COM/NO/NC、支持 RJ45 10/100Mbps、支持 RS-485、支持韦根输入和韦根输出（默认输出）、支持韦根26、32、34格式、支持GPIO接口三路扩展（2进1出）、支持DC12V-2A 输入
22、工作温度：-20℃～+60℃
23、工作湿度：5%～93%RH 不凝结
24、防水防尘等级：IP66
25、防暴等级：IK04
26、静电防护等级：IEC61000-4-2,LEVEL3
27、安装方式：壁挂安装、闸机安装、立式安装
	1台
	

	一体机32路盒子
	1、支持设备告警实时提醒，包括以下告警类型：设备拆除、强制开门、门磁超时、密码破解、摄像头污染、非活体攻击，消防告警等，保证系统安全；
2、数据展示支持动态展示，可设置最小3秒自动刷新一次；
3、支持设备统计，按设备状态和设备类型统计；
4、支持黑名单人员实时告警，支持今日签到统计，支持昨日考勤统计，统计类型包括：出勤率、迟到率、加班率、缺勤率、早退率、漏打卡率；
5、支持多种设备接入管理，包括人证一体机终端、人闸机人脸识别终端、门禁人脸识别一体机终端等，且需要终端和平台属于同一品牌；
6、支持远程批量修改设备配置 ，包括自定义欢迎语等个性化配置，便于运维和管理；
7、设备告警记录 实时上传：包括设备拆除，强制开门，门磁超时，密码破解，摄像头污染，非活体攻击，消防告警；
8、支持远程开门，方便工作人员操作，远程处理；
9、支持员工、访客、黑名单 分组管理 ，包括导入、导出、删除、批量删除等操作；
10、支持批量下发人脸特征模板到多台设备，设备可在10分钟内完成5w人脸库同步；
11、支持人脸入库质量检测功能，针对图片尺寸、人脸有效尺寸、人脸角度、明暗程度、模糊度、嘴部张合程度、遮挡程度等多因子进行综合判断，有效控制入库质量，降低误识情况；
12、支持人员入库注册记录查看；
13、支持多种方式录入人员信息： 1)云平台录入（单个/批量）；2)移动APP录入；3)PC客户端录入；4)人证一体机终端录入；5)二维码自助录入；6) 标准API接口对接录；
14、识别记录管理，识别记录包含现场抓拍照片、底库识别照片、姓名、身份类别（员工、访客、陌生人、黑名单 、非活体、其他），核验方式（刷脸、二维码、刷卡、刷脸+刷卡、刷身份证、刷脸且刷身份证）、所属人员分组、进出方向、设备名称、通行时间等记录；
15、识别统计管理；
16、可通过身份（员工、访客、黑名单 ）类型和设备类型进行查询和导出；
17、通行时刻表，可以灵活设置每天的通行时间，当天时间可分段设置。支持节假日设置，同一时刻表内，节假日规则优先应用，节假日可以选定日期或年度循环；
18、配置不同的通行策略。通行策略可以配置不同的通行时刻表、绑定不同的人员组、绑定不同的设备，支持为不同设备、不同人员设置灵活的通行时间；
19、支持为不同员工定制不同的考勤规则 ，支持迟到/早退/加班多种考勤状态定义 ，支持按照灵活时间区间导出员工详细打卡记录 ，支持按照考勤日展示员工首末次打卡时间；
20、支持企业信息管理，支持对企业信息进行自定义，包括企业logo、名称、背景图、欢迎语、简介信息；
21、企业账号管理，支持子管理员/普通管理员/设备管理员/访客管理员等多级角色划分，支持对企业账号进行开通、授权、删除、修改密码等管理，且支持操作日志查看，日志记录查询和导出；
22、支持远程固件及APK升级 ，支持按特定软硬件版本进行普通/定时/静默升级；
23、支持通过OpenAPI进行第三方集成；
24、支持简体/繁体/英文多语言界面；
25、使用环境：室内;
26、支持设备接入路数：≤32路面板机;
27、操作系统：Linux;
28、主处理器：Intel Processor N4100 (四核1. 1GHz~ 2. 4GHz);
29、运行内存：8GB;
30、存储：512GB固态硬盘;
31、显示输出：HDMI 2.0a (最大分辨率: 4096x2160 @60Hz)；
32、DP 1.2 (最大分辨率: 4096x2160@60Hz)；
33、有线网络：千兆以太网；
34、无线网络：802.11ac Wi-Fi；
35、USB：USB 3.0 Type-A * 2; USB 3.0 Type-C* 1；
36、网口：GEx2；
37、音频：3.5mm立体声音频输入输出二合一接口；
38、电源：电源插口* 1；
39、工作温度：0℃～40℃；
40、工作湿度：20%~95%RH；
41、尺寸：147.2x147. 2x32. 1mm；
42、安装方式：桌面放置或通过VEST配件挂装到显示器背后。
	4个
	

	支架
	闸机支架，可转角度，户外PC，白牌
	4个
	

	电源
	桌面式,12V/2A,圆头,5、5-2、1mm，线长:1、2米。
	4个
	

	遮阳罩（室外）
	专用硅胶防水护罩
	4个
	

	安装调试及服务
	安装调试及系统智慧融合服务（含数据录入服务、技术指导、实施、安装、培训、人工服务等）：
1、安装调试服务；
2、与原有出入口数据接口对接；
3、进出校数据消息推送、记录保存等。
	1项
	

	合计：（大写）人民币   （小写）￥元
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3、 法人身份证复印件
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四、法定代表人授权委托书及授权人身份证复印件（若有）

致：               （询价人）：
本授权书宣告：我         （法人姓名）系       （单位名称）的法定代表人，现授权         （单位名称）的     （被授权人姓名）为我单位代理人，该代理人有权在     （项目名称）的询价活动中，以我单位的名义签署报价书和报价文件以及执行一切与此有关的事项，我均予以承认。
代理人无转委权。特此委托。


报价单位：             （盖章） 
  授权人：          （签字及盖章）
                     被授权的代理人：          （签字）
              日期：       年      月      日
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